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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11118-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 04.09.2026
Ausstellungsdatum: 04.09.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11118-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Ostthiiringische Materialpriifgesellschaft fiir Textil und Kunststoffe mbH Rudolstadt
BreitscheidstraBe 97, 07407 Rudolstadt

mit dem Standort

Ostthiiringische Materialpriifgesellschaft fiir Textil und Kunststoffe mbH Rudolstadt
BreitscheidstraBe 97, 07407 Rudolstadt

Das Priiflaboratorium erfullt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschliefSlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Priifungen in den Bereichen:

Priifung der Entziindbarkeit und Entflammbarkeit von Werk- und Baustoffen mittels
Glihdrahtpriifung;

Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen des Kraftfahrzeuginnenraums mittels
Brandpriifungen

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 5
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Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es einer

vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestianden gestattet.

[FlexB] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren
gestattet.

Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft. Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle

Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf

der Webprasenz des Priiflaboratoriums.

Inhaltsverzeichnis
1 Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen des Kraftfahrzeuginnenraums mittels

BrandpriUfungen [FIEX B]......uuiuiieeeiiiieciiiiiee e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e s et te e e e e e e e esnsssaeeeeeeeessnsrsaneeaaseanns 2
2 Prufung der Entziindbarkeit und Entflammbarkeit von Werk- und Baustoffen mittels
GlUhdrahtprifung [FIEX A]..ccueeie ettt e e e et e e e et ae e e setta e e e sertaeeesantaeeesntaeeesanseeeesnes 3
3 Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen des Kraftfahrzeuginnenraums mittels
Brandprifungen - WeErkSNOIMEN .....ccccuiiii ittt et e e e rte e e e s bae e e e e ate e e e eaatee e e aneeas 3
1 Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen des Kraftfahrzeuginnenraums mittels
Brandpriifungen [Flex B]
Scope | Matrix Parameter Methode Flexibilisierung
Nr.
1.1 - Flammenausbreitung [Flex B]
Textilien, . .
Kunststoffe (Zeit) Horizontale
1.2 . ' Flammenausbreitung Brenngeschwindigkeit [Flex B]
Folien, Leder
(Brennstrecke)
Gliltig ab: 04.09.2026
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2 Priifung der Entziindbarkeit und Entflammbarkeit von Werk- und Baustoffen mittels
Gliihdrahtpriifung [Flex A]
Scope | Kurztitel Titel Priifverfahren Flexibilisierung
Nr.
2.1 DIN EN IEC 60695-2-10 | Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — [Flex A]
VDE 0471 Teil 2-10 Teil 2-10: Priifverfahren
mit dem Glihdraht — Glihdrahtpriifeinrichtung
und allgemeines Priifverfahren
2.2 DIN EN IEC 60695-2-11 | Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — [Flex A]
VDE 0471 Teil 2-11 Teil 2-11: Prifverfahren
mit dem Glihdraht - Prifung mit dem
GlUhdraht zur Entflammbarkeit
von Enderzeugnissen (GWEPT)
2.3 DIN EN IEC 60695-2-12 | Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — [Flex A]
VDE 0471 Teil 2-12 Teil 2-12: Prifverfahren
mit dem Glihdraht - Prifung mit dem
GlUhdraht zur Entflammbarkeit (GWFI) von
Werkstoffen
2.4 DIN EN IEC 60695-2-13 | Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — [Flex A]
VDE 0471 Teil 2-13 Teil 2-13: Prifverfahren
mit dem Glihdraht - Prifung mit dem
GlUhdraht zur Entzlindbarkeit (GWIT) von
Werkstoffen
3 Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen des Kraftfahrzeuginnenraums mittels
Brandpriifungen — Werksnormen
Scope | Kurztitel Titel Priifverfahren Ausgabestand
Nr.
3.1 BMW GS 97038 Bestimmung des Brennverhaltens von 2020-02
Werkstoffen der Kraftfahrzeuginnenausstattung
3.2 BMW GS 97038 Bestimmung des Brennverhaltens von 2016-03
Werkstoffen der Kraftfahrzeuginnenausstattung
(zuriickgezogen)
33 BMW GS 97038 Bestimmung des Brennverhaltens von 2013-04
Werkstoffen der Kraftfahrzeuginnenausstattung
(zuriickgezogen)
3.4 DBL 5307 Liefervorschrift Schwerentflammbarkeit 2022-11
Innenausstattungsteile -
Forderungen und Priifvorschriften,
Abs. 6.1 - Priifung zur Bestimmung der
horizontalen Brenngeschwindigkeit von
Werkstoffen
Gliltig ab: 04.09.2026

Ausstellungsdatum: 04.09.2026
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Scope | Kurztitel Titel Priifverfahren Ausgabestand
Nr.
3.5 DBL 5307 Liefervorschrift Schwerentflammbarkeit 2019-07
Innenausstattungsteile -
Forderungen und Priifvorschriften,
Abs. 6.1 - Prifung zur Bestimmung der
horizontalen Brenngeschwindigkeit von
Werkstoffen
(zuriickgezogen)
3.6 DBL 5307 Liefervorschrift Schwerentflammbarkeit 2018-05
Innenausstattungsteile -
Forderungen und Priifvorschriften,
Abs. 6.1 - Priifung zur Bestimmung der
horizontalen Brenngeschwindigkeit von
Werkstoffen
(zuriickgezogen)
3.7 GMW 3232 Interieur Brennverhalten Anforderungen und 2024-09
Prifung
3.8 GMW 3232 Interieur Brennverhalten Anforderungen und 2023-10
Prifung
(zuriickgezogen)
3.9 GMW 3232 Interieur Brennverhalten Anforderungen und 2022-10
Prifung
(zuriickgezogen)
3.10 GMW 3232 Interieur Brennverhalten Anforderungen und 2021-02
Prifung
(zuriickgezogen)
3.11 Porsche PTL 8501/ VW | Test Method for Determining the Flammability 2020-10
96243 of Interior Trim Materials
3.12 Porsche PTL 8501/ VW | Test Method for Determining the Flammability 2020-05
96243 of Interior Trim Materials
(zuriickgezogen)
3.13 Porsche PTL 8501/ VW | Test Method for Determining the Flammability 2018-08
96243 of Interior Trim Materials
(zuriickgezogen)
3.14 VCS 5031,19 Flammability of Interior Materials 2018-05
3.15 VW TL 1010 Innenausstattungsmaterialien; Anforderungen 2025-02
an das Brennverhalten,
Werkstoffanforderungen und Priifungen
3.16 | VWTL1010 Innenausstattungsmaterialien; Anforderungen 2008-01
an das Brennverhalten,
Werkstoffanforderungen und Priifungen
(zuriickgezogen)

Verwendete Abkiirzungen:

Gultig ab:

04.09.2026

Ausstellungsdatum: 04.09.2026
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BMW GS
DBL

DIN

EN

IEC

ISO

PTL

VCS

VDE

VW TL

Gultig ab:

BMW (Bayerische Motoren Werke) Group Standard
Mercedes-Benz Werknorm

Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Europdische Norm

International Electrotechnical Commission
International Organization for Standardization
Porsche Technische Lieferbedingungen

Volvo Prifnorm

Verband Deutscher Elektrotechniker

Volkswagen Konzernnorm

04.09.2026

Ausstellungsdatum: 04.09.2026
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