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Prüfungen in den Bereichen: 

physikalische, mechanische und technologische Prüfungen von Polymermaterialien, Textilien, Holz, 

Leder, Lacken und Farben; Bestimmung von Elementen und Substanzen in elektrotechnischen 

Produkten;  

thermoanalytische Untersuchungen an polymeren Werkstoffen; mechanisch-technologische, 

physikalisch-chemische und chemische Prüfungen sowie Farbechtheiten an Fasern, Fäden, 

Flächengebilden und Kunststoffen;  

verarbeitungstechnische, mechanische, thermische, sensorische und physikalische Prüfungen an 

Kunststoffen und Vor- und Endprodukten sowie Bauteilen der Automobilindustrie  

 

 

Flexibler Akkreditierungsbereich: 

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer 

vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, 

[Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden  

  Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. 

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren  

  gestattet. 

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle 

Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf 

der Webpräsenz des Prüflaboratoriums. 
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1 Thermoanalytische Untersuchungen an polymeren Werkstoffen [Flex A]  

 

DIN EN ISO 11357-1 

2023-06 

Kunststoffe – Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) –  

Teil 1: Allgemeine Grundlagen 

  
DIN EN ISO 11357-2 

2020-08 

Kunststoffe – Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC)  –  

Teil 2: Bestimmung der Glasübergangstemperatur und der 

Glasübergangsstufenhöhe 

  

DIN EN ISO 11357-3 

2018-07 

Kunststoffe – Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) –  

Teil 3: Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und 

Kristallisationsenthalpie 

  

DIN EN ISO 11357-6 

2018-07 

Kunststoffe – Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) –  

Teil 6: Bestimmung der Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT) 
und Oxidations-Induktionstemperatur (isodynamische OIT) 

  

DIN EN ISO 11358-1 

2022-07 

Kunststoffe – Thermogravimetrie (TG) von Polymeren –  

Teil 1: Allgemeine Grundsätze 

  

DIN EN 728 

1997-03 

Rohre und Formstücke aus Polyolefinen –  

Bestimmung der Oxidations-Induktionszeit 

(zurückgezogene Norm) 

  

DIN 51006 
2024-02 

Thermische Analyse (TA) – Thermogravimetrie (TG) – Grundlagen 

  

DIN 51007-1 

2024-08 

Thermische Analyse (TA) – Differenz-Thermoanalyse (DTA) und 

Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) –  

Teil 1: Allgemeine Grundlagen 

 

Das folgende Prüfverfahren befindet sich außerhalb des flexiblen Akkreditierungsbereichs: 

 

VW PV 3927 

2022-04 

Thermogravimetrie für Kunststoffe und Elastomere –  

Bestimmung: Weichmacher, Ruß 
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2 Mechanisch-technologische Prüfungen von Textilien 

 

2.1 Mechanisch-technologische Prüfungen von Fasermaterialien [Flex A]  

 

DIN 53808-1 
2003-01 

Prüfung von Textilien – Längenbestimmung an Spinnfasern –  
Einzelfaser-Messverfahren 

  

DIN 53843-2 

1988-03 

Prüfung von Textilien; Schlingenzugversuch an Spinnfasern 

  

DIN EN ISO 1973 

2021-12 

Textilien – Fasern – Bestimmung der Feinheit – Gravimetrisches 

Verfahren und Schwingungsverfahren 

  

DIN EN ISO 5079 

2021-02 

Textilien – Fasern – Bestimmung der Höchstzugkraft und 

Höchstzugkraftdehnung an Spinnfasern 
 

 

2.2 Mechanisch-technologische Prüfungen von Garnen und Zwirnen [Flex A] 

 

DIN 53830-3 

1981-05 

Prüfung von Textilien; Bestimmung der Feinheit von Garnen und 

Zwirnen; Einfache Garne und Zwirne, texturierte Garne; 

Abschnittsverfahren 

  

DIN 53830-4 

1981-05 

Prüfung von Textilien; Bestimmung der Feinheit von Garnen und 

Zwirnen; Elastogarne, einschließlich Umwindungsgarn aus 
Elastofasern; Abschnittverfahren 

  

DIN 53834-2 

1979-01 

Prüfung von Textilien; Einfacher Zugversuch an Garnen und Zwirnen 

im ofentrockenen Zustand 

  

DIN 53835-1 

1987-01 

Prüfung von Textilien; Prüfung des zugelastischen Verhaltens; 

Grundlagen 

  

DIN 53835-2 

2024-05 

Prüfung von Textilien – Prüfung des zugelastischen Verhaltens –  

Teil 2: Garne und Zwirne aus Elastofasern, mehrmalige 
Zugbeanspruchung zwischen konstanten Dehngrenzen 

  

DIN 53835-3 

1981-08 

Prüfung von Textilien; Prüfung des zugelastischen Verhaltens; Garne 

und Zwirne, einmalige Zugbeanspruchung zwischen konstanten 

Dehngrenzen 

  

DIN 53835-4 

1981-08 

Prüfung von Textilien; Prüfung des zugelastischen Verhaltens; Garne 

und Zwirne, einmalige Zugbeanspruchung zwischen konstanten 

Kraftgrenzen 
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DIN 53842-1 

1976-04 

Prüfung von Textilien; Knoten-Zugversuch an einfachen Garnen und 

Zwirnen 

  

DIN 53843-1 

1992-11 

Prüfung von Textilien; Schlingenzugversuch; Garne 

  

DIN EN ISO 2060 
1995-04 

Textilien – Garne von Aufmachungseinheiten – Bestimmung der 
Feinheit (Masse je Längeneinheit) durch Strangverfahren 

  

DIN EN ISO 2061 

2015-12 

Textilien – Bestimmung der Drehung von Garnen, direktes 

Zählverfahren 

  

DIN EN ISO 2062 

2010-04 

Textilien – Garne von Aufmachungseinheiten – Bestimmung der 

Höchstzugkraft und Höchstzugkraft-Dehnung von Garnabschnitten 

 

 
2.3 Geometrische Prüfungen von textilen Flächengebilden - Instrumentelle Bestimmung der 

Dicke von textilen Flächengebilden (Gewebe, Vliese, Maschenwaren, beschichtete 

Flächen) [Flex B]  

 

DIN EN ISO 2286-3 

2017-01 

Mit Kautschuk und Kunststoff beschichtete Textilien –  

Bestimmung der Rollencharakteristik – Teil 3: Bestimmung der Dicke 

  

DIN EN ISO 2589 

2016-07 

Leder – Physikalische und mechanische Prüfungen – Bestimmung der 

Dicke 

  
DIN EN ISO 5084 

1996-10 

Textilien – Bestimmung der Dicke von Textilien und textilen 

Erzeugnissen 

  

DIN EN ISO 9073-2 

1997-02 

Textilien – Prüfverfahren für Vliesstoffe – Teil 2: Bestimmung der 

Dicke 

  

DIN ISO 4593 

2019-06 

Prüfung von Kunststoff-Folien – Bestimmung der Dicke durch 

mechanische Abtastung 
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2.4 Mechanisch-technologische Prüfungen von textilen Flächengebilden 

(Gewebe, Vliese, Maschenwaren, beschichtete Flächen) [Flex A]  

 

DIN 53362 

2024-11 

Prüfung von Kunststoff-Folien und von textilen Flächengebilden  

mit und ohne Deckschicht aus Kunststoff – Bestimmung der 

Biegesteifigkeit – Verfahren nach Cantilever 

  

DIN 53363 
2003-10 

Prüfung von Kunststoff-Folien – Weiterreißversuch an 
trapezförmigen Proben mit Einschnitt 

  

DIN EN 17679 

2022-08 

Kunststoffe – Kunststofffolien – Bestimmung des 

Weiterreißwiderstands unter Verwendung eines trapezförmigen 

Probekörpers mit Einschnitt 

  

DIN EN 1049-2 

1994-02 

Textilien – Gewebe – Konstruktion – Untersuchungsverfahren – 

Teil 2: Bestimmung der Anzahl der Fäden je Längeneinheit 

  
DIN EN ISO 7211-2  

2024-11 

Textilien – Verfahren zur Analyse des Aufbaus von Webwaren – 

Teil 2: Bestimmung der Anzahl der Fäden je Längeneinheit 

  

DIN EN 12127 

1997-12 

Textilien – Textile Flächengebilde – Bestimmung der 

flächenbezogenen Masse unter Verwendung kleiner Proben 

  

DIN EN 29073-3 

1992-08 

Textilien – Prüfverfahren für Vliesstoffe –  

Teil 3: Bestimmung der Höchstzugkraft und der 

Höchstzugkraftdehnung 

  
DIN EN ISO 9073-3 

2023-09 

Vliesstoffe – Prüfverfahren –  

Teil 3: Bestimmung der Höchstzugkraft und der 

Höchstzugkraftdehnung 

  

DIN EN ISO 1421 

2017-03 

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien –  

Bestimmung der Zugfestigkeit und der Bruchdehnung 

  

DIN EN ISO 2286-2 

2017-01 

Mit Kautschuk und Kunststoff beschichtete Textilien –  

Bestimmung der Rollencharakteristik –  

Teil 2: Bestimmung der flächenbezogenen Gesamtmasse, der 
flächenbezogenen Masse der Beschichtung und der 

flächenbezogenen Masse des Trägers 

  

DIN EN ISO 3376 

2020-08 

Leder – Physikalische und mechanische Prüfungen –  

Bestimmung der Zugfestigkeit und der prozentualen Dehnung 
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DIN EN ISO 3759 

2011-08 

Textilien – Vorbereitung, Markierung und Messung von Messproben 

aus Flächengebilden und Kleidungsstücken für Prüfungen zur 

Bestimmung der Maßänderung 

  

DIN EN ISO 4674-1 

2017-03 

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien – Bestimmung 

der Weiterreißfestigkeit –  

Teil 1: Verfahren mit konstanter Geschwindigkeit 

  
DIN EN ISO 9073-4 

2021-05 

Textilien – Prüfverfahren für Vliesstoffe –  

Teil 4: Bestimmung der Weiterreißfestigkeit 

  

DIN EN ISO 9237 

1995-12 

Textilien – Bestimmung der Luftdurchlässigkeit  

von textilen Flächengebilden 

  

DIN EN ISO 12945-2 

2021-04 

Textilien – Bestimmung der Neigung von textilen Flächengebilden 

zur Flusenbildung auf der Oberfläche und der Pillneigung –  

Teil 2: Modifiziertes Martindale-Verfahren 
  

DIN EN ISO 12945-4 

2021-04 

Textilien – Bestimmung der Neigung von textilen Flächengebilden 

zur Pillbildung, Flusenbildung oder Verfilzung auf der Oberfläche –  

Teil 4: Beurteilung der Pillbildung, Flusenbildung und Verfilzung 

durch visuelle Analyse 

  

DIN EN ISO 12947-1 

2007-04 

Textilien – Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen 

Flächengebilden mit dem Martindale-Verfahren –  

Teil 1: Martindale-Scheuerprüfgerät 

  
DIN EN ISO 12947-2 

2017-03 

Textilien – Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen 

Flächengebilden mit dem Martindale-Verfahren –  

Teil 2: Bestimmung der Probenzerstörung 

  

DIN EN ISO 12947-3 

2007-04 

Textilien – Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen 

Flächengebilden mit dem Martindale-Verfahren –  

Teil 3: Bestimmung des Masseverlustes 

  

DIN EN ISO 12947-4 

2007-04 

Textilien – Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen 

Flächengebilden mit dem Martindale-Verfahren –  
Teil 4: Beurteilung der Oberflächenveränderung 

  

DIN EN ISO 13934-1 

2013-08 

Textilien – Zugeigenschaften von textilen Flächengebilden –  

Teil 1: Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzugkraft-Dehnung 

mit dem Streifen-Zugversuch 

  

DIN EN ISO 13934-2 

2014-06 

Textilien – Zugeigenschaften von textilen Flächengebilden –  

Teil 2: Bestimmung der Höchstzugkraft mit dem Grab-Zugversuch 
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DIN EN ISO 13937-2 

2000-06 

Textilien – Weiterreißeigenschaften von textilen Flächengebilden –  

Teil 2: Bestimmung der Weiterreißkraft mit dem Schenkel-Weiter-

reißversuch (einfacher Weiterreißversuch) 

  

DIN EN ISO 13937-3 

2000-06 

Textilien – Weiterreißeigenschaften von textilen Flächengebilden –  

Teil 3: Bestimmung der Weiterreißkraft mit dem Flügel-Weiter-

reißversuch (einfacher Weiterreißversuch) 
  

DIN EN ISO 13937-4 

2000 -06 

Textilien – Weiterreißeigenschaften von textilen Flächengebilden –  

Teil 4: Bestimmung der Weiterreißkraft mit dem Zungen-Weiter-

reißversuch (doppelter Weiterreißversuch) 

 

 

3 Prüfung mechanisch-technologischer Kenngrößen von polymeren Materialien und 

Bauteilen, Leder und Textilien 

 

3.1 Bestimmung der Zugeigenschaften von Kunststoffen sowie Textilien und Leder mittels 

Zugversuchen [Flex B]  

 

DIN EN ISO 527-1 

2019-12 

Kunststoffe – Bestimmung der Zugeigenschaften –  

Teil 1: Allgemeine Grundsätze 

  

DIN EN ISO 527-2 

2012-06 

Kunststoffe – Bestimmung der Zugeigenschaften – 

Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und Extrusionsmassen 

  
DIN EN ISO 527-3 

2019-02 

Kunststoffe – Bestimmung der Zugeigenschaften – 

Teil 3: Prüfbedingungen für Folien und Tafeln 

  

DIN EN ISO 527-4 

2023-07 

Kunststoffe – Bestimmung der Zugeigenschaften –  

Teil 4: Prüfbedingungen für isotrop und anisotrop faserverstärkte  

Kunststoffverbundwerkstoffe 

  

DIN EN ISO 1421 

2017-03 

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien –  

Bestimmung der Zugfestigkeit und der Bruchdehnung 

  
DIN EN ISO 1798 

2008-04 

Weich-elastische polymere Schaumstoffe –  

Bestimmung der Zugfestigkeit und der Bruchdehnung 

  

DIN EN ISO 2062 

2010-04 

Textilien – Garne von Aufmachungseinheiten – Bestimmung  

der Höchstzugkraft und Höchstzugkraft-Dehnung von 

Garnabschnitten 
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DIN EN ISO 3376 

2020-08 

Leder – Physikalische und mechanische Prüfungen –  

Bestimmung der Zugfestigkeit und der prozentualen Dehnung 

  

DIN EN ISO 9073-3 

2023-09 

Vliesstoffe – Prüfverfahren –  

Teil 3: Bestimmung der Höchstzugkraft und der 

Höchstzugkraftdehnung 

  

DIN EN ISO 5079 
2021-02 

Textilien – Fasern – Bestimmung der Höchstzugkraft  
und Höchstzugkraftdehnung an Spinnfasern 

  

DIN EN ISO 10618 

2004-11 

Kohlenstofffasern – Bestimmung des Zugverhaltens  

von harzimprägnierten Garnen 

  

DIN EN ISO 13934-1 

2013-08 

Textilien – Zugeigenschaften von textilen Flächengebilden –  

Teil 1: Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzugkraft-Dehnung  

mit dem Streifen-Zugversuch 

  
DIN EN ISO 13934-2 

2014-06 

Textilien – Zugeigenschaften von textilen Flächengebilden –  

Teil 2: Bestimmung der Höchstzugkraft mit dem Grab-Zugversuch 

  

DIN 53834-2 

1979-01 

Prüfung von Textilien; Einfacher Zugversuch an Garnen  

und Zwirnen im ofentrockenen Zustand 

  

DIN 53835-1 

1987-01 

Prüfung von Textilien; Prüfung des zugelastischen Verhaltens; 

Grundlagen 

  

DIN 53835-2 
2024-05 

Prüfung von Textilien; Prüfung des zugelastischen Verhaltens;  
Garne und Zwirne aus Elastofasern, mehrmalige Zugbeanspruchung  

zwischen konstanten Dehngrenzen 

  

DIN 53835-3 

1981-08 

Prüfung von Textilien; Prüfung des zugelastischen Verhaltens;  

Garne und Zwirne, einmalige Zugbeanspruchung  

zwischen konstanten Dehngrenzen 

  

DIN 53835-4 

1981-08 

Prüfung von Textilien; Prüfung des zugelastischen Verhaltens;  

Garne und Zwirne, einmalige Zugbeanspruchung  

zwischen konstanten Kraftgrenzen 
  

DIN 53842-1 

1976-04 

Prüfung von Textilien; Knoten-Zugversuch an einfachen Garnen und 

Zwirnen 

  

DIN 53843-1 

1992-11 

Prüfung von Textilien; Schlingenzugversuch; Garne 

  

  



 

 
 

 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11118-01-05 

 

Gültig ab: 04.09.2026 
 

Ausstellungsdatum: 04.09.2026 Seite 11 von 17
 

DIN 53843-2 

1988-03 

Prüfung von Textilien; Schlingenzugversuch an Spinnfasern 

  

ISO 37 

2024-05 

Elastomere oder thermoplastische Elastomere –  

Bestimmung der Zugfestigkeitseigenschaften 

 

 

3.2 Bestimmung der Weiterreißeigenschaften von Textilien und Kunststofffolien mittels 

Weiterreißversuchen [Flex B]  

 

DIN EN ISO 9073-4 

2021-05 

Textilien – Prüfverfahren für Vliesstoffe –  

Teil 4: Bestimmung der Weiterreißfestigkeit 

  

DIN EN ISO 13937-2 

2000-06 

Textilien – Weiterreißeigenschaften von textilen Flächengebilden –  

Teil 2: Bestimmung der Weiterreißkraft mit dem Schenkel-

Weiterreißversuch (einfacher Weiterreißversuch) 

  
DIN EN ISO 13937-3 

2000-06 

Textilien – Weiterreißeigenschaften von textilen Flächengebilden –  

Teil 3: Bestimmung der Weiterreißkraft mit dem Flügel-

Weiterreißversuch (einfacher Weiterreißversuch) 

  

DIN EN ISO 13937-4 

2000-06 

Textilien – Weiterreißeigenschaften von textilen Flächengebilden –  

Teil 4: Bestimmung der Weiterreißkraft mit dem Zungen-

Weiterreißversuch (doppelter Weiterreißversuch) 

  

DIN EN 17679 

2022-08 

Kunststoffe – Kunststofffolien – Bestimmung des 

Weiterreißwiderstands unter Verwendung eines trapezförmigen 
Probekörpers mit Einschnitt 

  

DIN ISO 34-1 

2024-12 

Elastomere oder thermoplastische Elastomere –  

Bestimmung des Weiterreißwiderstandes –  

Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenförmige Probekörper 

 

 

3.3 Bestimmung der Biegeeigenschaften von Kunststoffen mittels Biegeprüfungen [Flex B]  

 

DIN EN ISO 178 
2019-08 

Kunststoffe – Bestimmung der Biegeeigenschaften 

  

DIN EN ISO 14125 

2011-05 

Faserverstärkte Kunststoffe – Bestimmung der Biegeeigenschaften 
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DIN EN ISO 14130 

1998-02 

Faserverstärkte Kunststoffe – Bestimmung der scheinbaren 

interlaminaren Scherfestigkeit nach dem Dreipunktverfahren mit 

kurzem Balken 

  

DIN 53435 

2024-10 

Prüfung von Kunststoffen; Biegeversuch und Schlagbiegeversuch an 

Dynstat-Probekörpern 

 

 
3.4 Bestimmung der Schlagzähigkeit von Kunststoffen mittels Schlagzähigkeitsprüfung  

[Flex B]  

 

DIN EN ISO 179-1 

2023-10 

Kunststoffe – Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften –  

Teil 1: Nicht instrumentierte Schlagzähigkeitsprüfung 

  

DIN EN ISO 180 

2023-09 

Kunststoffe – Bestimmung der Izod-Schlagzähigkeit 

  
DIN 53435 

2024-10 

Prüfung von Kunststoffen; Biegeversuch und Schlagbiegeversuch an 

Dynstat-Probekörpern 

 

 

3.5 Bestimmung der Druckfestigkeiten von Kunststoffen mittels Druckprüfung [Flex B] 

 

DIN EN ISO 604 

2003-12 

Kunststoffe – Bestimmung von Druckeigenschaften 

  

DIN EN ISO 6603-2 
2023-11 

Kunststoffe – Bestimmung des Durchstoßverhaltens von  
festen Kunststoffen –  

Teil 2: Instrumentierter Durchstoßversuch 

 

 

4 Prüfung der Farbechtheit und Werkstoffeigenschaften von Kunst- und Faserstoffen 

 

4.1 Prüfung der Farbechtheit von Textilien mittels Xenonbogenlampen [Flex A]  

 
DIN EN ISO 105-B02 

2014-11 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –  

Teil B02: Farbechtheit gegen künstliches Licht: Xenonbogenlicht 

  

DIN EN ISO 105-B04 

2024-06 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –  

Teil B04: Farbechtheit gegen künstliche Bewetterung: 

Xenonbogenlicht 
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DIN EN ISO 105-B06 

2020-12 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –  

Teil B06: Farbechtheit und Alterung gegen künstliches Licht bei 

hohen Temperaturen: Prüfung mit der Xenonbogenlampe 

  

DIN EN ISO 105-C06 

2010-08 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –  

Teil C06: Farbechtheit bei der Haushaltswäsche und der 

gewerblichen Wäsche 

  
VDA 75202 

2001-08 

Bestimmung der Lichtechtheit von Werkstoffen der Kraftfahrzeug-

Innenausstattung mit Xenonbogenlicht 

 

 

4.2 Prüfung der Farbechtheit von Textilien mittels verschiedener Medien und Reibung  

[Flex A]  

 

DIN EN ISO 105-C10 

2007-07 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –  

Teil C10: Farbechtheit gegen das Waschen mit Seife oder mit Seife 
und Soda 

  

DIN EN ISO 105-D01 

2010-10 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –  

Teil D01: Bestimmung der Trockenreinigungsechtheit 

  

DIN EN ISO 105-E01 

2013-06 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –  

Teil E01: Farbechtheit gegen Wasser 

  

DIN EN ISO 105-E02 

2013-06 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –  

Teil E02: Farbechtheit gegen Meerwasser 
  

DIN EN ISO 105-E04 

2013-08 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –  

Teil E04: Farbechtheit gegen Schweiß 

  

DIN EN ISO 105-E07 

2010-08 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –  

Teil E07: Farbechtheit gegen Flecken: Wasser 

  

DIN EN ISO 105-X12 

2016-11 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –  

Teil X12: Farbechtheit gegen Reiben 

 
 

4.3 Graumaßstab [Flex A]  

 

DIN EN 20105-A02 

1994-10 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –  

Teil A02: Graumaßstab zur Bewertung der Änderung der Farbe 

  

DIN EN ISO 105-A03 

2020-02 

Textilien – Farbechtheitsprüfungen –  

Teil A03: Graumaßstab zur Bewertung des Anblutens 
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4.4 Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen mittels Speichel und 

Schweiß [Flex A]  

 

DIN 53160-1 

2010-10 

Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen – 

Teil 1: Prüfung von Speichelsimulanz 

  

DIN 53160-2 

2010-10 

Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen – 

Teil 2: Prüfung mit Schweißsimulanz 
  

DIN 53160 

2023-07 

Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen –  

Prüfung mit Speichel- und Schweißsimulanz 

 

 

4.5 Bestimmung von Werkstoffeigenschaften und Bewitterungsprüfungen an Kunst- und 

Faserstoffen [Flex B]  

 

DIN EN ISO 1172 
2023-12 

Textilglasverstärkte Kunststoffe – Prepregs, Formmassen und 
Laminate – Bestimmung des Textilglas- und Mineralfüllstoffgehalts – 

Kalzinierungsverfahren 

  

DIN EN ISO 3451-1 

2019-05 

Kunststoffe – Bestimmung der Asche –  

Teil 1: Allgemeine Grundlagen 

  

DIN EN ISO 4892-2 

2021-11 

Kunststoffe – Künstliches Bestrahlen oder Bewittern in Geräten – 

Teil 2: Xenonbogenlampen 

  

DIN 53236 
2018-02 

Prüfung von Farbmitteln – Mess- und Auswertebedingungen zur 
Bestimmung von Farbunterschieden bei Anstrichen, ähnlichen 

Beschichtungen und Kunststoffen 

  

DIN 75220 

1992-11 

Alterung von Kfz-Bauteilen in Sonnensimulationsanlagen 

 

Das folgende Prüfverfahren befindet sich außerhalb des flexiblen Akkreditierungsbereichs: 

 

SAA 3.5.L122 

2020-01 

Bestimmung des Glührückstandes von Kunststoffen 
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4.6 Bestimmung des Foggingverhaltens von Autoinnenraummaterialien mittels 

gravimetrischer und photometrischer Methode [Flex B]  

 

DIN 75201 

2024-06 

Bestimmung des Foggingverhaltens von Werkstoffen der 

Kraftfahrzeug-Innenausstattung 

  

DIN EN ISO 17071 

2011-12 

Leder – Physikalische und mechanische Prüfungen –  

Bestimmung der Fogging-Eigenschaften 
  

ISO 6452 

2021-05 

Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien –  

Bestimmung der Fogging Eigenschaften von Werkstoffen der 

Kraftfahrzeug-Innenausstattung 

  

SAE J 1756 

2006-08 

Determination of the Fogging Characteristics of Interior Automotive 

Materials 

 

Die folgenden Prüfverfahren befinden sich außerhalb des flexiblen Akkreditierungsbereichs: 

 

VW PV 3015 

2024-05 

Nichtmetallische Werkstoffe der Innenausstattung –  

Bestimmung kondensierbarer Bestandteile (G) 

  

GMW 3235 

2016-08 

Fogging Characteristics of Trim Materials 

  

VOLVO STD 420-0003 

2014-06 

Fogging – Organic Materials 

 
 

5 Prüfung verarbeitungstechnischer, thermischer, sensorischer und physikalischer 

Eigenschaften von Kunststoffen 

 

5.1 Thermische Prüfungen [Flex A]  

 

DIN EN ISO 1133 

2005-09 

Kunststoffe – Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR)  

und der Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten 

  
DIN EN ISO 1133-1 

2022-10 

Kunststoffe – Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR)  

und der Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten –  

Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren 

  

DIN EN ISO 1133-2 

2012-03 

Kunststoffe – Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR)  

und der Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten –  

Teil 2: Verfahren für Materialien, die empfindlich gegen eine zeit- 

bzw. temperaturabhängige Vorgeschichte und/oder Feuchte sind 
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DIN EN ISO 75-2 

2013-08 

Kunststoffe – Bestimmung der 

Wärmeformbeständigkeitstemperatur –  

Teil 2: Kunststoffe und Hartgummi 

  

DIN EN ISO 306 

2023-03 

Kunststoffe – Thermoplaste – Bestimmung der Vicat-

Erweichungstemperatur (VST) 

  
DIN 53497 

2017-04 

Prüfung von Kunststoffen – Warmlagerungsversuch an Formteilen  

aus thermoplastischen Formmassen ohne äußere mechanische 

Beanspruchung 

 

 

5.2 Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen und Bauteilen des 

Kraftfahrzeuginnenraums mittels Geruchsprüfung [Flex B]  

 

VDA 270 
2022-05 

Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der 
Kraftfahrzeug-Innenausstattung 

 

Die folgenden Prüfverfahren befinden sich außerhalb des flexiblen Akkreditierungsbereichs: 

 

VW PV 3900 

2000-12 

2019-04 

Bauteile des Fahrzeuginnenraums – Geruchsprüfung 

  

VOLVO STD  

429-0001 
2005-01 

Odour of trim materials in vehicles 

  

GMW 3205 

2021-12 

2023-09 

Determining the Resistance to Odor Propagation of Interior 

Materials 
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5.3 Bestimmung der Dichte und Rohdichte von Kunststoffen [Flex A]  

 

DIN EN ISO 845 

2009-10 

Schaumstoffe aus Kautschuk und Kunststoffen – Bestimmung der 

Rohdichte 

  

DIN EN ISO 1183-1 

2019-09 

Kunststoffe – Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht 

verschäumten Kunststoffen –  

Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und 
Titrationsverfahren  

  

DIN EN ISO 1183-3 

2000-05 

Kunststoffe – Bestimmung der Dichte von nicht  

verschäumten Kunststoffen –  

Teil 3: Gas-Pyknometer-Verfahren 

 

 

5.4 Bestimmung der Wasseraufnahme von Kunststoffen und der Beständigkeit von 

Kunststoffen gegen flüssige Chemikalien [Flex A]  

 

DIN EN ISO 62 

2008-05 

Kunststoffe – Bestimmung der Wasseraufnahme 

  

DIN EN ISO 175 

2011-03 

Kunststoffe – Prüfverfahren zur Bestimmung des Verhaltens gegen 

flüssige Chemikalien 

 

 

Verwendete Abkürzungen: 

 

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

EN Europäische Norm 

GMW General Motors Worldwide 

IEC International Electrotechnical Commission 

ISO International Organization for Standardization 

SAA Standardarbeitsanweisung der Ostthüringischen Materialprüfgesellschaft für Textil und 

Kunststoffe mbH 

SAE Society of Automotive Engineers 
VDA Verband Deutscher Automobilhersteller 

VOLVO STD Volvo Group Standard 

VW PV Volkswagen Prüfvorschrift 
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